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Hauptausleger Greifer

Kabinenerhöhung auf 4,3 m

KABINE

1. Winde

2. Winde (optional)

OBERWAGEN

UNTERWAGEN

Raupe 3-Stegbodenplatten Mobil mit integrierter 4-Punkt-Abstützung

AUSRÜSTUNGEN

Hubgabel

3 m Spitzenausleger  

für Betrieb mit 2. Winde

EIN MODULARER AUFBAU.
VIELE EINSATZBEREICHE.

18,8 m Hauptausleger

14,6 m Hauptausleger (alternativ)

5 m Spitzenausleger 

0° oder 45° Position

Arbeitsplattform
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Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

M O T O R

TYP Cummins F3.8, 100 kW / 135 PS bei 

2200 min-1 

Emissionen nach Abgasstufe 5 

FPT N45, 92 kW / 125 PS bei 2200 min-1 

Emissionen nach Abgasstufe 3a

jeweils: 

Direkteinspritzung, turboaufgeladen, 

Ladeluftkühlung, emissionsreduziert

KÜHLUNG wassergekühlt

DIESELFILTER mit Wasserabscheider und Heizung

LUFTFILTER Trockenfilter mit integriertem Vorab- 

scheider, automatischem Staubaustrag, 

Haupt- und Sicherheitselement, Ver-

schmutzungsanzeige

KRAFTSTOFF-
TANK

200 l

ADBLUE TANK 30 l

ELEKTRISCHE 
ANLAGE

24 V

BATTERIEN 2 x 155 Ah

OPTIONEN Tieftemperaturpaket mit Motorvor- 

wärmung (verstärkte Batterien)

Elektrische Betankungspumpe

M A S C H I N E N T Y P

MODELL (TYP) 613 Raupe

O B E R WA G E N

BAUART Verwindungssteife Kastenbauweise, 

präzisionsbearbeitet, Stahlbüchsen für 

Auslegerlagerung. Servicefreundliche 

Konzeption, in Längsrichtung eingebauter 

Motor 

ELEKTRO zentraler Elektroverteiler, Batterietrenn-

schalter

BELEUCHTUNG LED-Scheinwerfer zur optimalen Aus-

leuchtung des Arbeitsbereichs

KÜHLSYSTEM 3-Kreis Kühlsystem mit großer Kühlleis-

tung, elektronisch geregelter Lüfterantrieb

für Wasser-, Ladeluft- und Ölkühler

SICHERHEIT Kameraüberwachung des Rückraums und 

zur rechten Seite

OPTIONEN zusätzliche LED Scheinwerfer

2 Rundumleuchten am Heck 

weitere Kameras 

Seeklimanahe Lackierung als Korrosions-

schutz

Sonderlackierung

Tieftemperaturpaket

Autom. Zentralschmierung für Ausleger-

anlenkpunkt, Wippzylinder, Drehkranz-

laufbahn und Windentrommellager

Ritzel-Zahn Schmierung 

Option: Sonderlackierung

Option: zusätzliche 
LED Scheinwerfer
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Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

H Y D R A U L I K S Y S T E M  /  H Y D R A U L I K

Pumpenaggregat direkt am Dieselmotor angebaut. Load 
Sensing/LUDV Hydrauliksystem, elektrohydraulisch vorge-
steuerte Arbeitsfunktionen, Grenzlastregelung, Axialkolben-
Verstellpumpe. Durch die unabhängige, proportionale Zutei-
lung der Pumpenmenge können mehrere Arbeitsfunktionen 
gleichzeitig und unabhängig voneinander präzise gesteuert 
werden.

FÖRDER- 
MENGE

bis 200 l / min

BETRIEBS-
DRUCK

bis 330 bar

FILTRATION Hochleistungsfiltration mit 

Langzeitwechselintervall

HYDRAULIK-
TANK

180 l

STEUERUNG Proportionale, feinfühlige, hydraulische 

Ansteuerung der Bewegungen, 2 Servo- 

Joysticks für die Arbeitsfunktionen,  

Zusatzfunktionen über Schalter und  

Fußpedale - ergonomisch und übersicht-

lich angeordnet

SICHERHEIT Hydraulikkreise mit Sicherheitsventilen 

gesichert

Rohrbruchsicherheitsventil für Wipp- 

zylinder und Teleskopzylinder 

OPTIONEN Bio-Ölbefüllung 

SENNEBOGEN HydroClean Feinstfilter- 

system (3 μm) mit Wasserabscheidung 

Hydrauliktankvorwärmung

K A B I N E

KABINENTYP Multicab, 1,75 m hochfahrbar 

KABINENAUS-
STATTUNG

Kabine serienmäßig hydraulisch hoch- 

fahrbar. Komfortfahrerkabine elastisch 

gelagert mit Superschalldämmung. 

Allwetterausführung, Rundumverglasung 

aus Sicherheitsglas und großes Dachfens-

ter, ausstellbare Frontscheibe. Komfortsitz 

elastisch gelagert, gewichtseinstellbar und  

schwingungsgedämpft. Übersichtliches 

Armaturentableau mit schwenkbarer 

Lenksäule. Stufenlos regelbare Kabinen- 

heizung mit Umluftstufe und Partikel- 

filter, Klimaautomatik.

OPTIONEN Standheizung mit Zeitschaltuhr

FOPS-Frontschutzgitter

Dachschutzgitter

FOPS-Dachschutzgitter

Verglasung in Panzerglasausführung

Radio mit USB- und SD-Anschluss,  

MP3- und Bluetooth®-Funktion

Option: Dachschutzgitter

D R E H A N T R I E B  /  D R E H W E R K

GETRIEBE Kompaktplanetengetriebe mit  

Schrägachsen-Hydraulikmotor,  

integrierte Bremsventile

DREHWERKS-
BREMSE

Lamellenbremse über Federn wirkend

DREHKRANZ Großdimensionierter, außenverzahnter  

1-reihiger Kugeldrehkranz

DREH- 
GESCHWIN- 
DIGKEIT

0-2 min-1, stufenlos



A R B E I T S A U S R Ü S T U N G

AUSLEGER 3-teilig mit Rollenkopf, hydraulisch durch-

gehend teleskopierbar auf 14,6 bis 18,8 m, 

Verstellgeschwindigkeit -12° bis 70° in ca. 

35 Sekunden

SICHERHEITS-
BREMSE

Lamellenbremse, über Federn wirkend

KRAN- 
SICHERHEIT

Neueste Generation der Lastmomentüber-

wachung mit Eventrekorder, übersichtli-

ches Tableau mit Anzeige aller wichtigen 

Daten über SENCON-Anzeige, Hubend-

schalter, Seilablaufsicherung, Überdruck-

ventile und Rohrbruchsicherung

ZYLINDER Hydraulikzylinder mit hochwertigen  

Dichtungs- und Führungselementen

OPTIONEN Spitzenausleger 5 m Klappspitze, Tragfä-

higkeit 4 t, neigbar 45°, ohne Hilfsgeräte 

aufrüstbar, bei Nichtgebrauch am Grund-

ausleger verriegelt

3 m Klappspitze in Verbindung mit 2. 

Hubwinde, Tragfähigkeit 4 t, neigbar 20° 

oder 45°, ohne Hilfsgeräte aufrüstbar, bei 

Nichtgebrauch am Grundausleger verriegelt

Hubgabel

Hubarbeitsbühne 

Sonderlackierung

Notaggregat 

Funkfernsteuerung

Arbeitsbereichsbegrenzung,  

frei programmierbar

Greiferausrüstung mit Zweischalengreifer, 

600 l

Zusätzliche Abnahme von Lasttabellen 

mit 2°/4° Schräglage

SENtrack DS Telemetriesystem

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

Option: Funkfernsteuerung

Option: Hydraulikgreifer

Option: Spitzenausleger
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E I N S AT ZG E W I C H T

MASSE ca. 24.300 kg 

mit Teleskopausleger 18,8 m, Spitzenaus-

leger 5 m, 10,5 t Haken, 80 m Hubseil,  

4,1 t Ballast,  3,5 t Winden, mit 600 mm 

3-Steg-Bodenplatten 

3-Steg-Bodenplatten: 

700 mm ca. 24.650 kg 

800 mm ca. 25.000 kg

HINWEIS Das Einsatzgewicht variiert je nach  

Ausstattung und Ausrüstung. 

Technische Änderungen vorbehalten!

U N T E R WA G E N

KONSTRUK-
TION

Sehr starker, hydraulisch teleskopierbarer 

Raupenunterwagen, mit integrierten, 

geschützten Antriebsgetrieben

ANTRIEB Starker Fahrantrieb mit 2-Stufen Verstell-

hydraulikmotor mit direkt angebauten 

automatisch wirkenden Bremsventil und 

Kompaktplanetengetriebe je Fahrwerks-

seite

PARKBREMSE Lamellenbremse, über Federn wirkend

LAUFWERK Wartungsfreies Traktorenlaufwerk mit 

hydraulischer Kettenspannung, 3-Steg 600 

mm Bodenplatten 

GESCHWINDIG-
KEIT

0 - 1,2 km/h / 0 - 2,2 km/h 

OPTIONEN Bodenplatten in folgenden Ausstattungen: 

700 mm 3-Steg-Bodenplatten 

800 mm 3-Steg Bodenplatten

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

W I N D E

Antrieb der Winden über hochdruckgeregelte Verstell- 
Hydraulikmotore, dadurch immer optimale Zugkraft- 
Geschwindigkeitsregelung. Hydraulische Senk-Bremsventile  
für feinfühliges, verschleißfreies Abbremsen. Starke Ölbad-
Planetengetriebe, wartungsarm. 
Haltebremsen sind federbelastete, wartungsfreie, ver-
schleißarme Lamellenbremsen im Ölbad laufend, ölgekühlt

Zugkraft 35 kN (3. Lage), Seilgeschwindigkeit 95 m/min., 
Seildurchmesser 14 mm, max. Seillänge 80 m

OPTIONEN 2. Kranwinde: Zugkraft 35 kN (3.Lage),

Seilgeschwindigeit 95 m/min., Seildurch-

messer 14 mm, max. Seillänge 160 m

Option: 2. Kranwinde
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Technische Änderungen vorbehalten.

KRANAUSRÜSTUNG

A U S L E G E R L Ä N G E  [ m ]

AUSLADUNG [m] 7, 5 1 0 , 3 1 3 , 2 1 6 , 0 1 8 , 8

2,0 15,0 (12,0)

3,0 13,3 (8,3) 10,0 (8,4)

4,0 10,6 (5,3) 10,0 (5,3) 8,0 (5,4)

5,0 8,5 (3,7) 8,6 (3,8) 8,0 (3,8) 6,0 (3,9)

5,5 7,5 (3,2) 7,6 (3,4) 7,4 (3,4) 6,0 (3,4) 4,5 (3,4)

6,0 5,7 (2,9) / 6,0 m 6,7 (2,9) 6,7 (2,9) 5,9 (2,9) 4,5 (2,9)

7,0 5,2 (2,3) 5,3 (2,3) 5,2 (2,3) 4,5 (2,3)

8,0 4,2 (1,8) 4,3 (1,8) 4,3 (1,8) 4,1 (1,9)

9,0 3,6 (1,5) / 8,8 m 3,5 (1,5) 3,6 (1,5) 3,6 (1,5)

10,0 3,0 (1,2) 3,0 (1,2) 3,0 (1,2)

11,0 2,6 (1,0) 2,6 (1,0) 2,6 (1,0)

12,0 2,4 (0,9) / 11,6 m 2,2 (0,8) 2,3 (0,8)

13,0 2,0 (0,7) 2,0 (0,7)

14,0 1,7 (0,6) 1,7 (0,6)

15,0 1,6 (-) / 14,4 m 1,5

16,0 1,3

17,0 1,1 / 17,3 m

Ta
b

.-
N

r.
: 6

13
R

-H
D

/1
8

.8
/7

5/
17

0
3(

14
53

)/
4

.1
/0

8
.0

6

Anmerkungen:

1. Die angegebenen Traglastwerte gelten für einen 

ebenen und festen Stand der Maschine. 

2. Die Traglastwerte gelten für 613 R mit austelesko-

piertem Raupenunterwagen (Spur 3000 mm), die 

Traglastwerte in Klammern () für einteleskopierten 

Raupenunterwagen (Spur 1880 mm). 

3. Die Traglastwerte berücksichtigen die Normen

DIN 15019 und ISO 4305.

4.   Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, 

Gehänge) ist von den Traglasten abzuziehen.

5. Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert wer-

den, um ungünstige Bedingungen zu berücksich-

tigen, wie weichen oder unebenen Boden, schräge 

Gefälle, Wind, Seitenlasten, schwingende Lasten, 

Rucken oder plötzliches Stoppen der Ladungen, 

Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last.

6.  Zulässiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist bei 

14 mm Seildurchmesser 3.500 kg.

7. Traglasten mit * gekennzeichnet gelten nur mit 

Sonderausrüstung.

8.  Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orien-

tierung. Die jeweils gültigen Traglastwerte entneh-

men Sie bitte den Tabellen in der Betriebsanleitung.
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A U S L E G E R L Ä N G E  [ m ]

AUSLADUNG [m] 6 ,1 8 , 2 1 0 , 3 1 2 , 5 1 4 , 6

2,0 16,0 (12,0) 13,0 (12,0)

3,0 13,5 (8,3) 13,0 (8,3) 11,0 (8,4)

4,0 10,8 (5,3) 10,9 (5,4) 10,5 (5,4) 8,3 (5,4) 6,5 (5,4)

4,5 9,6 (4,4) 9,8 (4,6) 9,6 (4,6) 7,8 (4,6) 6,3 (4,6)

5,0 8,7 (3,9) 8,7 (3,9) 7,2 (3,9) 6,1 (3,9)

6,0 6,8 (2,9) 6,8 (3,0) 6,3 (3,0) 5,3 (3,0)

7,0 5,1 (2,5) / 6,7 m 5,3 (2,4) 5,4 (2,4) 4,6 (2,4)

8,0 4,3 (1,9) 4,4 (1,9) 4,1 (2,0)

9,0 2,7 (1,6) / 8,8 m 3,7 (1,6) 3,7 (1,6)

10,0 3,1 (1,3) 3,1 (1,4)

11,0 2,7 (1,1) / 10,9 m 2,7 (1,1)

12,0 2,3 (1,0)

13,0 2,1 (0,8)

KAPAZITÄT [t] GEWICHT [kg]

S E I L E I N S C H E R U N G  U N D  M A X .  T R A G L A S T

5 4 3 2 1

17,5 t (2-rollig) 180 kg 17.500 kg 14.000 kg 10.500 kg 7.000 kg 3.500 kg für Hauptausleger

10,5 t (1-rollig) 100 kg 10.500 kg 7.000 kg 3.500 kg für Hauptausleger

4 t 40 kg 3.500 kg für Spitzenausleger

HAKEN
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KRANAUSRÜSTUNG

HAUPTAUSLEGER  
HA 14,6 m
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T E L E S KO P -A U S L E G E R L Ä N G E  [ m ]

7, 5 1 0 , 3 1 3 , 2 1 6 , 0 1 8 , 8

AUSLADUNG 
[m] 0° 45° 0° 45° 0° 45° 0° 45° 0° 45°

4,0 3,8 (3,8) 4,4 (4,4)

5,0 3,3 (3,3) 3,8 (3,8) 4,2 (4,0)

6,0 2,9 (2,9) 2,0 (2,0) 3,3 (3,1) 3,8 (3,0) 3,8 (3,0)

7,0 2,5 ( 2,5) 1,9 (1,9) 3,1 (2,4) 2,0 (2,0) 3,4 (2,4) 3,5 (2,3) 2,7 (2,3)

8,0 2,2 (2,1) 1,9 (1,9) 2,8 (2,0) 2,0 (2,0) 3,1 (1,9) 2,0 (1,9) 3,2 (1,9) 2,7 (1,8)

9,0 2,0 (1,7) 1,8 (1,7) 2,5 (1,6) 1,9 (1,6) 2,8 (1,5) 2,0 (1,5) 2,9 (1,5) 1,9 (1,5) 2,6 (1,5)

10,0 1,9 (1,4) 2,2 (1,3) 1,9 (1,3) 2,5 (1,3) 1,9 (1,3) 2,6 (1,2) 1,9 (1,2) 2,4 (1,2) 1,9 (1,2)

11,0 2,0 (1,1) 1,8 (1,1) 2,3 (1,0) 1,9 (1,0) 2,4 (1,0) 1,9 (1,0) 2,2 (0,9) 1,9 (0,9)

12,0 1,8 (0,9) 2,2 (0,8) 1,8 (0,8) 2,2 (0,8) 1,9 (0,8) 2,0 (0,8) 1,9 (0,8)

13,0 1,8 (0,7) 2,0 (0,7) 1,8 (0,7) 2,0 (0,6) 1,8 (0,6) 1,9 (0,6) 1,8 (0,6)

14,0 1,7 (0,6) 1,7 (0,5) 1,7 (0,5) 1,7 1,7

15,0 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4

16,0 1,4 1,3 1,3 1,3

17,0 1,1 1,1

18,0 1,0 1,0

19,0 0,9

20,0 0,7

45°

2,0 (2,0)

1,9 (1,9)

1,9 (1,9)

1,8 (1,7)

45°

2,0 (2,0)

2,0 (2,0)

1,9 (1,6)

1,9 (1,3)

1,8 (1,1)

45°

2,0 (1,9)

2,0 (1,5)

1,9 (1,3)

1,9 (1,0)

1,8 (0,8)

1,8 (0,7)

45°

1,9 (1,5)

1,9 (1,2)

1,9 (1,0)

1,9 (0,8)

1,8 (0,6)

1,7 (0,5)

1,5

45°

1,9 (1,2)

1,9 (0,9)

1,9 (0,8)

1,8 (0,6)

1,7

1,4

1,3
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HA 18,8 m

SPITZENAUSLEGER  
SA 5,0 m

KRANAUSRÜSTUNG
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T E L E S KO P -A U S L E G E R L Ä N G E  [ m ]

6 ,1 8 , 2 1 0 , 3 1 2 , 5 1 4 , 6

AUSLADUNG 
[m] 0° 45° 0° 45° 0° 45° 0° 45° 0° 45°

3,0 4,2 (4,2)

4,0 3,5 (3,5) 4,0 (4,0)

5,0 3,0 (3,0) 3,5 (3,5) 3,7 (3,7) 4,0 (4,0)

6,0 2,6 (2,6) 1,9 (1,9) 3,0 (3,0) 2,0 (2,0) 3,4 (3,1) 3,6 (3,0) 3,5 (3,0)

7,0 2,2 (2,2) 1,9 (1,9) 2,7 (2,5) 2,0 (2,0) 3,0 (2,4) 2,0 (2,0) 3,3 (2,4) 3,4 (2,4)

8,0 1,9 (1,9) 1,8 (1,8) 2,4 (2,0) 1,9 (1,9) 2,7 (2,0) 2,0 (2,0) 3,0 (1,9) 2,0 (1,9) 3,0 (1,9)

9,0 1,8 (1,7) 2,1 (1,7) 1,8 (1,7) 2,5 (1,6) 1,9 (1,6) 2,8 (1,6) 1,9 (1,6) 2,7 (1,6) 2,0 (1,6)

10,0 1,9 (1,4) 2,2 (1,3) 1,9 (1,3) 2,5 (1,3) 1,9 (1,3) 2,5 (1,3) 1,9 (1,3)

11,0 1,8 (1,2) 2,0 (1,1) 1,8 (1,1) 2,3 (1,1) 1,9 (1,1) 2,2 (1,1) 1,9 (1,1)

12,0 1,8 (0,9) 2,0 (0,9) 1,8 (0,9) 2,0 (0,9) 1,9 (0,9)

13,0 1,8 (0,8) 1,9 (0,8) 1,9 (0,7) 1,8 (0,7)

14,0 1,7 (0,6) 1,8 (0,6) 1,8 (0,6)

15,0 1,6 (0,5) 1,6 (0,5)

16,0 1,4

45°

1,9 (1,9)

1,9 (1,9)

1,8 (1,8)

45°

2,0 (2,0)

2,0 (2,0)

1,9 (1,9)

1,8 (1,7)

45°

2,0 (2,0)

2,0 (2,0)

1,9 (1,6)

1,9 (1,3)

1,8 (1,1)

45°

2,0 (1,9)

1,9 (1,6)

1,9 (1,3)

1,9 (1,1)

1,8 (0,9)

45°

2,0 (1,6)

1,9 (1,3)

1,9 (1,1)

1,9 (0,9)

1,8 (0,7)

1,8 (0,6)

Technische Änderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 18.
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HA 14,6 m

SPITZENAUSLEGER  
SA 5,0 m

KRANAUSRÜSTUNG



DIN
ISO
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1600000

 A U S L E G E R L Ä N G E  [ m ]

AUSLADUNG [m] 7, 5 1 0 , 3 1 3 , 2 1 6 , 0

2,0 12,7

3,0 11,3 8,5

4,0 9,0 8,5 6,8

5,0 7,2 7,3 6,8 5,1

5,5 6,3 6,4 6,3 5,1

6,0 5,7 5,7 5,0

7,0 4,4 4,5 4,4

8,0 3,5 3,5 3,5

9,0 3,0 3,0

10,0 2,5 2,5

11,0 2,2 2,2

12,0 1,8

13,0 1,7

14,0 1,4

15,0

16,0

Technische Änderungen vorbehalten.

GREIFERAUSRÜSTUNG

Anmerkungen:

1. Die angegebenen Traglastwerte gelten für einen ebenen und festen

Stand der Maschine. 

2. Die Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360° Schwenk-

winkel. Die Traglastwerte gelten für 613 R mit max. Spurbreite. 

3. Die Traglastwerte berücksichtigen die Normen DIN 15019.2 und ISO 4305.

HAUPTAUSLEGER  
HA 18,8 m
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2286

6195 (Ausleger 18,8 m)
4795 (Ausleger  14,6 m)
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4700 (Ausleger 14,6 m)
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2480

2530
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3600
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3000

2530

TRANSPORTABMESSUNGEN

613 MIT RAUPENUNTERWAGEN

613 MIT RAUPENUNTERWAGEN

Maßangaben in [mm]

Technische Änderungen vorbehalten.
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i Transportbreite: 2,53 m

B O D E N P L AT T E N
M I N .  

TRANSPORTBREITE

600 mm 2530 mm

700 mm 2600 mm

800 mm 2700 mm

Transport ohne Genehmigung möglich
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HYDRAULIK-GREIFER MIT ZÄHNEN UND ENTWÄSSERUNGSBOHRUNGEN

SPITZENAUSLEGER 5 m

ARBEITSPLATTFORM

HUBGABELANBAU

ANBAUGERÄTE

Gewicht: 350 kg

Gewicht: 400 kg

Maßangaben in [mm]

Technische Änderungen vorbehalten.

Gewicht: 500 kg
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Gewicht: 750 kg  
Max. Schüttgewicht: 2 t/m3

Max. Inhalt: 600 Liter

lzemp
Arag mit Adresse Hasle




