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LE MEILLEUR DANS 
LES FOSSÉS
Il y a plus de 40 ans que Rammax a développé des compacteurs vibrants prévus pour des fossés. Depuis Rammax 
ne cesse de perfectionner ses machines. De nos jours, Ammann est le seul fabricant qui continu de développer des 
compacteurs de tranchées à articulation ainsi qu'à commande de direction différentielle. La longévité de cette 
gamme ainsi que la poursuite des différentes versions confirme que la société Amman reste fidèle à ce marché.

PRÉAMBULE
•	Gamme de compacteurs de tranchées composée 

de 2 modèles :

	 - Rammax 1575 – avec articulation et oscillation

	 - Rammax 1585 – au châssis fixe

•	Parfait Confort de l'opérateur, productivité 
et performance uniques de compactage

•	Moteurs Yanmar et Hatz Tier 4i/EU Stage 3A

ARR 1575
ARR 1575 est doté d'une connexion articulaire à oscillation ce qui 
contribue à garantir une parfaite adhésion au sol et optimiser les ré-
sultats de compactage. Grâce à la fonction d'oscillation, la machine 
s'adapte facilement aux surfaces, notamment lisses, et permet une 
bonne stabilité afin de réduire les risques de renversement.

•	Conception de la commande articulaire

•	Pour améliorer l'équilibre, l'espace du moteur est situé 
sur le châssis avant

•	Connexion articulée à oscillation sans maintenance

•	Excitateurs sur les deux axes de la bille

•	Crochet central de levage

•	L'oscillation contribue à un contact permanent avec le sol

•	Télécommande infrarouge

•	Largeurs de travail de 640 mm à 850 mm

ARR 1585
ARR 1585 est la machine à commande de direction différentielle 
de référence en matière  de résultats de compactage et de 
manoeuvrabilités dans les endroits étroits. Elle convient 
également aux travaux moins difficiles d'accès.

•	Maniable, braquage sur place à 360°

•	 La plus performante des machines sur le marché

•	Sans points de graissage ou courroies trapézoïdales

•	Position centrale de l'arbre à excentrique

•	Crochet central de levage

•	Conception éprouvée de la machine qui met à disposition 
un compactage plus profond.

•	Plusieurs versions de commande : commande infrarouge, 
manuelle, à câble ou par combinaison de celles indiquées

•	 Largeurs de travail de 630 mm à 850 mm

DEUX VERSIONS DE FABRICATION

Les compacteurs de tranchées 

Ammann sont excellents 

dans plusieurs applications 

y compris le traitement des sols 

cohésifs difficiles à traiter.”

“
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Le système de vibration 
circulaire ainsi que deux 
paramètres d'amplitudes 
augmentent l'efficacité 
de la machine.”

“
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DEUX VERSIONS
•	 L'ARR 1575 est un compacteur de tranchées articulaire. 

L'ARR 1585 correspond à la version avec commande 
de direction différentielle

•	 L'ARR 1575 est doté d'une connexion articulaire à oscillation 
ce qui contribue à garantir une parfaite adhésion au sol, 
atteindre des résultats de compactage optimums et une 
stabilité inégalée

•	 L'ARR 1585 garantit un compactage plus profond et une 
maniabilité optimale grâce à son excitateur circulaire à haute 
performance et à sa commande de direction différentielle

SÉCURITÉ
•	 ARR 1575 avec fonction de l'oscillation réduisant le risque 

de renversement 

•	 Système de la télécommande infrarouge pour une 
commande à distance 

•	Position permettant une parfaite visibilité

•	Télécommande permettant des opérations en toute sécurité 
même sans caissons de tranchées 

•	Arrêt de l'engin en cas de la perte du contact visuel

•	Absence d'angles morts ; l'oeil du récepteur pour la 
télécommande infrarouge se trouve sur la partie supérieure 
de la machine

DESIGN
•	 Utilisation simple

•	Haute performance de compactage

•	Anneau central de levage

•	Traction optimale grâce à une bonne répartition des masses

•	ARR 1585 rotatif à 360°

•	ARR 1575 à petits rayons de braquage  grâce son système 
d'articulation centrale

•	2 vérins de commande pour assurer réactivité et précision

•	Pour maximiser la productivité et travailler dans les zones 
restreintes, il est possible de régler la largeur de travail de 
640 mm à 850 grâce au kit d’extension des billes

FONCTIONS ET AVANTAGES
PRÊT POUR LES TÂCHES DIFFICILES

Travailler dans un fossé est difficile, cependant les compacteurs de tranchées ARR Ammann sont disposés 
à maîtriser des tâches difficiles. Des nombreuses fonctions rendent le travail de l'opérateur plus efficace 
et augmentent la productivité du travail. Leurs systèmes de vibrations ainsi que les 2 types de machines 
permettent une maîtrise des surfaces avec lesquelles elles sont en contact.
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ACCÈS CONFORTABLE AUX 
POINTS DE MAINTENANCE  
•	 Capot à large ouverture pour accès simple aux 

points d'entretien exigés, réservoir d'huile/carburant 
et composants diverses

•	 La connexion articulaire et d'oscillation de la machine 
ARR 1575 ne nécessite aucune maintenance 

MÉCANISME DE PROPULSION
MAÎTRISE DES PENTES ET DES SOLS COHESIFS

MOTEUR
•	Moteur Yanmar de l'ARR 1575 est silencieux, puissant 

et économe en carburant

•	Arrêt automatique en souplesse 

•	Atteint rapidement la vitesse de travail, réduit 
la consommation du gazole et le niveau sonore

•	Moteur éprouvé et puissant HATZ de l'ARR 1585

•	Moteurs respectent toutes les normes d'émission

Le moteur garantit la puissance nécessaire pour assurer une excellente traction sur sol cohésifs 
et pentes raides. L'entraînement hydrostatique et les freins hydromécaniques garantissent la puissance 
du compactage ainsi que le démarrage et l'arrêt en souplesse.

Une large ouverture du capot

facilite l'accès de l'opérateur

et du personnel technique

aux points de service

et principaux composants.”

“
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APPLICATIONS
MAÎTRISE DES SOLS COHÉSIFS AINSI QUE D'AUTRES MATÉRIAUX DIFFICILES À COMPACTER 

Les compacteurs de tranchées offrent de bonnes performances sur les sols cohésifs pouvant être 
difficiles à compacter. Les machines ARR 1575 et ARR 1585 d'Ammann sont conçus pour surmonter 
les glaises à une teneur importante en humidité grâce à une énergie de compactage extrême 
et aux effets d'un façonnage des billes à pieds dameurs. Les machines travaillent de manière 
efficace également sur les terrains moins exigeants.

APPLICATIONS
•	Pose des canalisations

•	Construction des bâtiments, constructions commerciales 
et zones industrielles

•	Remblais des constructions

•	Zones de travail restreintes

•	 Installations électriques et câblage

•	Travaux sur les décharges et remblais
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SYSTÈME VIBRANT
OBTENTION D'UNE HAUTE PERFORMANCE DU COMPACTAGE

Un centre de gravité bas assure l'obtention des valeurs de vibration exigées. Le système 
de vibration à 2 amplitudes contribue également à l'efficacité. Ces outils se révèlent 
utiles quels que soient les matériaux compactés et leurs valeurs de l'humidité.

SYSTÈME VIBRANT
•	 Centre de gravité bas offre une haute stabilité et contribue 

à atteindre la valeur de compactage exigée.

•	Deux billes vibrantes

•	Rouleau performants sur sols cohésifs, en partie grâce 
aux pieds dameurs.

•	 Système vibrant centralisé de l'ARR 1585 augmentant 
la force de compactage.

•	ARR 1575 dotés d'un système de vibration 
à deux amplitudes.

ARR 1575 ARR 1585
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TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE
•	 Elle possède des panneaux solaires intégrés pour 

charger l'émetteur

•	 Jusqu'à 10 équipements peuvent opérer sur un chantier 
sans que le signal soit perturbé

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ :

•	 Contact visuel nécessaire

•	 Arrêt en cas de distance trop proche ou trop éloignée

•	 Position parfaite sans angles morts

•	 Respecte des directives relatives aux machines

L'ARR 1575 est proposé avec une commande infrarouge 
et à connexion par câble. L'ARR 1585 est à commande 
manuelle et à connexion par câble.

CONFORT DE L'OPÉRATEUR
COMMANDES MODERNES

La mise à disposition d'une télécommande infrarouge élimine les vibrations auxquelles un opérateur 
d'autres compacteurs de tranchées serait exposé. Si l'opérateur est amené à s'éloigner du compacteur 
de tranchées, les fonctions de sécurité garantissent qu'il ne perde jamais le contrôle de la machine.  
Au-delà de la commande infrarouge, l'ARR 1585 offre également d'autres fonctions d'exploitation.

1. TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE ARR 1575, RAMMAX 1575 
2. TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE ARR 1585, RAMMAX 1585
3. ARR 1575

1. 2.

3.
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LA PLUS HAUTE SÉCURITÉ D'EXPLOITATION À L'AIDE 
D'UNE TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE.

•	 Contact visuel nécessaire

•	 Arrêt en cas de distance trop proche ou trop éloignée

•	 Angle de sécurité parallèle et vertical du réducteur

CONTACT VISUEL NÉCESSAIRE !

Sans visibilité directe, la machine s'arrête !

4. RAMMAX 1575
5. RAMMAX 1585

4. 5.
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FROMATIONS PRINCIPALES
Il s’agit des formations les plus souvent demandées, 
qui concernent une gamme de machines.

FORMATIONS DE GESTION
Les participants aux formations apprennent à utiliser 
efficacement les demandes de garantie, commandes de pièces 
détachées, formations, demandes d’assistance technique et 
recommandations d’entretien.

COURS COMPLÉMENTAIRES
Ces cours se consacrent à une machine et durent 
généralement 2 jours. Cela permet de suivre deux (voire trois) 
cours de ce type au centre de formation pendant une semaine.

FORMATIONS DE MISE EN SERVICE
Dans le cadre de cette formation, les participants apprennent 
la procédure de maintenance et de mise en service des 
machines de compactage et finisseurs Ammann.

FORMATIONS PRODUIT
Le sujet principal de ces formations : les informations 
principales sur les machines de compactage Ammann. 
La formation englobe l’utilisation appropriée 
et la maintenance de base.

FORMATIONS MODULAIRES SUR 
LES MACHINES
Les modules simplifient l’organisation des formations de 
votre équipe. Vous pouvez par exemple commander des 
forfaits d’apprentissage détaillés pour renforcer votre 
expertise sur les machines. Si vous préférez, vos collaborateurs 
peuvent également être formés pour élargir leurs 
connaissances générales.

Et si vous souhaitez devenir un spécialiste sur une 
gamme complète de fabrication, ces modules peuvent 
être également adaptés.

FORMATION

Le centre international de formation Ammann en République tchèque organise les formations requises.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au centre international de formation Ammann, nous pouvons 
organiser, selon vos besoins, une formation au sein de votre entreprise ou même sur votre chantier.

AUGMENTEZ VOTRE PERFORMANCE

FORMATIONS SUR LE COMPACTAGE INTELLIGENT
Les participants aux formations se familiarisent avec les 
systèmes ACEforce, ACEpro et ACEplus, qui sont utilisés dans les 
machines Ammann. Ils apprennent aussi à utiliser, entretenir, 
diagnostiquer et assurer la maintenance des systèmes ACE. 
Les offres englobent le système ACE pour les compacteurs 
de sol, adapté aux rouleaux ASC. Le système ACE pour les 
compacteurs d’enrobés concerne quant à lui les systèmes 
ARP 95, ARX 90 et ARX 110.
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VIDÉOS D’ENTRETIEN
Parfois, une vidéo est plus explicite qu’un texte. Toute une série 
de vidéos qui vous aident pour les travaux de maintenance 
et d’entretien sont donc à votre disposition. Certains kits 
de maintenance ont un code QR qui renvoie à des vidéos 
avec présentations d’aide, qui vous guident, vous ou votre 
technicien, pendant toute la procédure. Les vidéos fournissent 
des informations sans parole pour être compréhensibles dans 
le monde entier.

SERVICE

Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, des techniciens expérimentés et des équipes 
Ammann sont à proximité. Les représentants de commerce Ammann mandatent des techniciens 
de service qualifiés qui peuvent vous aider en cas d’urgence ou pour une maintenance préventive. 
L’immense réseau Ammann garantit la présence près de chez vous de techniciens qui comprennent 
votre langue et vos besoins techniques. La disponibilité des pièces de rechange et le processus 
de commande simple font toujours partie des priorités d’Ammann.

LE RÉSEAU AMMANN À VOTRE SERVICE

ASSISTANCE PAR LA HOTLINE
Les spécialistes Ammann sont à votre disposition 
à toute heure, tous les jours de la semaine, pour 
répondre à vos questions techniques. L’équipe de 
la hotline est hautement qualifiée et expérimentée. 
Les collaborateurs techniques peuvent discuter avec 
vous de tous les problèmes (en différentes langues) 
pour maintenir la productivité de votre machine.

Pour Ammann, il est important 

de garantir l’expertise des techniciens 

formés en interne, la disponibilité 

et la commande simple des pièces. 

Vous trouverez des informations 

complémentaires sur

WWW.AMMANN-GROUP.COM. ”

“
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KITS DE PIÈCES D’USURE
Certaines machines travaillent avec des matériaux bruts 
dans des conditions difficiles. L’usure est inévitable, mais 
les interruptions peuvent être minimisées. Les kits de 
pièces d’usure optimisent le remplacement de pièces 
et réduisent les coûts associés. Toutes les pièces nécessaires, 
petites et grosses, sont regroupées dans une boîte. Ainsi, 
l’organisation est simplifiée et la machine remise en 
service rapidement.

KITS DE MAINTENANCE
La maintenance préventive est déterminante pour le 
fonctionnement efficace et la longévité des machines. 
Plus la maintenance est simple, plus la probabilité qu’elle sera 
effectuée est élevée. Les kits de maintenance simplifient votre 
maintenance. Les pièces qui concernent une procédure de 
maintenance concrète se trouvent dans une boîte sous une 
même référence.

KITS D’ENTRETIEN
Les kits d’entretien sont disponibles pour les réparations 
plus étendues, qui requièrent typiquement le transport de 
la machine hors du chantier. Les kits d’entretien regroupent 
toutes les pièces (des plus gros composants aux plus petits 
boulons et vis) nécessaires à une certaine réparation. 
Avec les kits de réparation, tout le matériel nécessaire est 
disponible. Cela évite qu’un petit composant n’entraîne 
l’arrêt de la machine.

KITS D’URGENCE
Les kits d’urgence empêchent que les petits problèmes 
n’en deviennent des gros et risquent d’entraîner l’arrêt de 
la machine ou du chantier. Ces kits contiennent des pièces 
simples et rapides à remplacer comme les commutateurs, 
joints et bobines, qui pourraient engendrer des problèmes 
majeurs en cas de panne. Les kits de pièces de remplacement 
se transportent facilement dans un coffre ou sur le plateau 
d’un camion afin d’être toujours disponibles. Tout collaborateur 
doté de connaissances techniques de base peut effectuer 
cette tâche sur le chantier. Ces réparations prennent 2 heures 
au maximum.

BROCHURE REGROUPANT TOUTES LES 
MACHINES
Nous avons préparé pour vous une brochure regroupant 
toutes les machines avec les références correspondantes. 
Prenez contact avec votre conseiller technique et nous vous 
enverrons une copie par e-mail ou en version papier.

Les kits de maintenance vous 

assurent d'avoir toutes les pièces 

nécessaires, les kits d'urgence 

empêchent de laisse se transformer 

un petit problème en un grand.”

PIÈCES DE RECHANGE
Votre activité n'est rentable que si votre machine fonctionne. 
C’est pourquoi Ammann fait toujours son maximum pour livrer 
les pièces de rechange nécessaires où vous en avez besoin. 
Ce service englobent un système de commande en ligne simple, 
qui évite les confusions et garantit une livraison rapide des 
pièces de rechange.

“
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ARR 1585

ARR 1575

DIMENSIONS
COMPACTEURS DE TRANCHÉES

DIMENSIONS

ARR 1575 RAMMAX 1575 ARR 1585 RAMMAX 1585

A LONGUEUR 1980 mm (78 in) 1980 mm (78 in) 1520 mm (59.8 in) 1520 mm (59.8 in)

B EMPATTEMENT 1000 mm (39.4 in) 1000 mm (39.4 in) 850 mm (33.5 in) 850 mm (33.5 in)

C HAUTEUR HORS TOUT 1317 mm (51.9 in) 1317 mm (51.9 in) 1200 mm (47.2 in) 1200 mm (47.2 in)

D HAUTEUR (MESURÉE AU CAPOT) 1282 mm (50.5 in) 1282 mm (50.5 in) – –

E LARGEUR 601 mm (23.7 in) 601 mm (23.7 in) – –

F LARGEUR DES BILLES 640/850 mm (25.2 / 33.46 in) 640/850 mm (25.2 / 33.46 in) 630/850 mm (24.8/33.46 in) 630/850 mm (24.8/33.46 in)

G LONGUEUR HORS TOUT 2227 mm (87.7 in) 2227 mm (87.7 in) 1780 mm (70.1 in) 1780 mm (70.1 in)

I DIAMÈTRE DES BILLES 525 mm (20.7 in) 525 mm (20.7 in) 500 mm (19.7 in) 500 mm (19.7 in)
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CARACTÉRISTIQUES 
COMPACTEURS DE TRANCHÉES

MACHINES

ARR 1575 RAMMAX 1575 ARR 1585 RAMMAX 1585

MOTEUR

FABRICANT / TYPE Yanmar 3TNV80F Yanmar 3TNV80F Hatz 2 G 40 Hatz 2 G 40

PUISSANCE SELON ISO 
14396

14.6 kW (20 HP) 15.1 kW (20 HP) 13.4 kW (18.5 HP) 13.4 kW (18.5 HP)

LE MOTEUR SATISFAIT AUX 
REGLEMENTS RELATIFS 
AUX EMISSIONS

U.S. EPA Tier 4 Final 
EU Stage IIIA,

U.S. EPA Tier 4 Interim U.S. EPA Tier 4 Final 
EU Stage IIIA,

U.S. EPA Tier 4 Interim

COUPLE MAXIMUM 68.4/1800 Nm/rpm 67/1800 Nm/rpm 50/2600 Nm/rpm 50/2600 Nm/rpm

NOMBRE DE 
CYLINDRES / TYPE DE 
REFROIDISSEMENT

3 / refroidissement par l'eau 3 / refroidissement par l'eau 2 / refroidissement par l'air 2 / refroidissement par l'air

ENTRAÎNEMENT DE LA 
TRANSMISSION

hydrostatique hydrostatique hydrostatique hydrostatique

DIVERS
VOLUME DU RÉSERVOIR DE 
CARBURANT

28 l (7.4 gal) 28 l (7.4 gal) 22 l (5.71 gal) 22 l (5.71 gal)

VOLUME DU RÉSERVOIR 
D'HUILE HYDRAULIQUE

16 l (4.2 gal) 16 l (4.2 gal) 60 l (15.85 gal) 60 l (15.85 gal)

POIDS, DIMENSIONS, ET PERFORMANCES.

640/850 mm (25.2/33.46 in) 640/850 mm (25.2/33.46 in) 630/850 mm (24.8/33.46 in) 630/850 mm (24.8/33.46 in)

POIDS D’EXPLOITATION 1340/1440 kg (2950/3170 Ib) 1340/1440 kg (2950/3170 Ib) 1410/1480 kg (3108.5/3262.8 Ib) 1410/1480 kg (3108.5/3262.8 Ib)

ANGLE D’OSCILLATION ± 7° ± 7° – –

VITESSE DE TRAVAIL 1.4 km/h (0.9 MPH) 1.4 km/h (0.9 MPH) 0.96 km/h (0.6 MPH) 0.96 km/h (0.6 MPH)

VITESSE DE DÉPLACEMENT 2.8 km/h (1.7 MPH) 2.8 km/h (1.7 MPH) 2.1 km/h (1.3 MPH) 2.1 km/h (1.3 MPH)

APTITUDE EN PENTE 30 % 30 % 55 % 55 %

RAYON DE BRAQUAGE, 
INTÉRIEUR

1540/1440 mm  
(60.6/56.7 in)

1540/1440 mm  
(60.6/56.7 in)

0 mm  
(sur place)

0 mm  
(sur place)

RAYON DE BRAQUAGE, 
EXTÉRIEUR

2190/2290 mm  
(86.2/90.2 in)

2190/2290 mm  
(86.2/90.2 in)

– –

CARACTÉRISTIQUES DU COMPACTAGE

FRÉQUENCE 40 Hz (2400 VPM) 40 Hz (2400 VPM) 30 Hz (1800 VPM) 30 Hz (1800 VPM)

AMPLITUDE 1.1 / 0.6 mm (0.04/0.02 in) 1.1 / 0.6 mm (0.04 / 0.02 in) 2.4 mm (0.09 in) 2.4 mm (0.09 in)

FORCE CENTRIFUGE I 75 / 36 kN 75 / 36 kN 86 kN 86 kN
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Pour plus d’informations sur 
les produits et services, veuillez 
consulter le site :  
www.ammann - group.com
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