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MB 750 MB 1000

Trägergeräteklasse 1) t 10 – 17 12 – 21

Dienstgewicht 2) kg 750 1.000

Öldurchfl uss l/min 80 – 120 85 – 130

Betriebsdruck bar 140 – 170 160 – 180

Max. hydraulische Eingangsleistung kW 34 39

Schlagfrequenz Schläge/min 370 – 840 350 – 750

Durchmesser Einsteckwerkzeug mm 100 110

Geräuschpegel, garantiert 3) dB (A) 117 119

Schalldruck (r=10 m) 3) dB (A) 88 90

Energierückgewinnung

ContiLube™ II

AutoControl —

AutoStart

StartSelect (AutoStart und AutoStop) — —

Lufteinlass (für Unterwasser- und Tunnelarbeiten)

DustProtector II O O

1) Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Atlas Copco bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen. 
2) MB/HB-Hammer und Hammerkasten mit Standard-Verbindungsstück und Einsteckwerkzeug 3) Wichtig: EN ISO 3744 in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2000/14/EG. 
Die genauen Messwerte fi nden Sie in der Sicherheits- und Bedienungsanleitung des Produkts. Besuchen Sie www.acprintshop.com

= Standard       O = optional

Ü
be

rs
ic

ht
 d

er
 M

er
km

al
e

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

Produktionsleistungen 

Die in den Diagrammen angegebenen 
Leistungen können von zahlreichen 
Faktoren beeinfl usst werden, z. B.:

›  Art, Struktur und Härte des zu 
brechenden Materials

›  Grad der erforderlichen 
Materialzerkleinerung

›  Einstellungen und Zustand von 
Trägergerät und Hydraulikhammer

›  Qualifi kation und Erfahrung des 
Bedieners Armierter Beton

Armierter Beton

Armierter Beton

Armierter Beton

Armierter Beton

Nicht armierter Beton

Nicht armierter Beton

Nicht armierter Beton

Nicht armierter Beton

Nicht armierter Beton

Kubikmeter pro 8-Stunden-Schicht

Diese Angaben sind als Richtwerte gedacht und daher unverbindlich.

Produktionsleistungen in BETON

MB breaker range

aschneider
ARAG-Logo

aschneider
Schreibmaschinentext
gedruckt von www.arag-bau.ch

aschneider
Textfeld
Deutsch



0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

M
B

 7
5

0
M

B
 1

0
0

0
M

B
 1

2
0

0
M

B
 1

5
0

0
M

B
 1

7
0

0

9

HYDRAULIKHÄMMER – MB-REIHE

MB 1200 MB 1500 MB 1700

15 – 26 17 – 29 19 – 32

1.200 1.500 1.700

100 – 140 120 – 155 130 – 170

160 – 180 160 – 180 160 – 180

42 46 51

340 – 680 330 – 680 320 – 640

120 135 140

117 120 121

88 91 91

— — —

O O O

rägergerätes abzustimmen. 
erbindungsstück und Einsteckwerkzeug 3) Wichtig: EN ISO 3744 in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2000/14/EG. 

Gesteinsaushub und 
-gewinnung

Gesteinsaushub und 
-gewinnung

Gesteinsaushub und 
-gewinnung

Gesteinsaushub und 
-gewinnung

Gesteinsaushub und 
-gewinnung

Brechen übergroßer Einheiten

Brechen übergroßer Einheiten

Brechen übergroßer Einheiten

Brechen übergroßer Einheiten

Brechen übergroßer Einheiten

Tonnen pro 8-Stunden-Schicht

Diese Angaben sind als Richtwerte gedacht und daher unverbindlich.

Produktionsleistungen in GESTEIN

Scannen Sie 
den Code und 
sehen Sie sich 
das Video über 
die Hammer-
Montage und die 
Bedienungsan-
leitung an.
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